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ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ СТОРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ


НА ПОДМОСТЯХ С ПЕРЕМЕЩАЕМЫМ РАБОЧИМ МЕСТОМ ТОИ Р-66-03-93


Дата введения 01.01.94


Работники, производящие строительно-монтажные ра�боты с применением подмостей с перемещаемым  рабочим местом -  самоподъемных  подмостей,  люлек  подвесных, подмостей передвижных (далее - «подмостей»), обязаны выполнять требования безопас�ности, изложенные в "Типо�вой  инструкции по охране труда для работников  строи�тельства,  строи�тель�ной  индустрии и промышленности строительных материалов", настоящей типовой инструкции, разрабо�тан�ной с учетом строительных норм и правил Рос�сийской Федерации, а также требования инструкции заво�да-изготовителя по эксплуатации применяемых подмостей.


Требования безопасности перед началом работы 


1. Перед началом  выполнения  работы на подмостях работники обязаны;


а) получить задание на выполнение работы у брига�дира  или руководителя я пройти инструктаж на рабочем месте;


б) надеть  спецодежду, спецобувь и каску установ�ленного образца.


После  получения задания на выполнение работы на  подмостях у бригадира или руководителя  работники обязаны: 


а) подготовить предохранительный пояс и проверить его на соответствие требованиям безопасности;


б) визуально  проверить  исправность  механизмов, целостность металлоконструкций подмостей, ограждений и страховочных устройств;


в) проверить  после включения привода перемещения рабочего  места  действие  механизмов, устройств безо�пасности, тормозов на холостом ходу; 


г) проверить наличие ограждения опасной зоны, воз�никающей при поднятых подмостях; 


д) проверить  отсутствие  помех  в  зоне работы и поднятия подмостей.


Работники не должны приступать к выполнению работы на подмостях при наличии следующих нарушений требований безопасности: 


а) неисправностей подмостей, указанных в инструк�ции завода-изготовителя, при которых запрещается  их эксплуатация; 


б) отсутствии  ограждения опасной зоны, возникаю�щей при перемещении подмостей и работе на них; 


в) помех (выступающих предметов, оголенных  прово�дов, работающего крана) в зоне подъема и работы подмос�тей. Обнаруженные нарушения требований  безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невоз�можности  сделать это работники обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ.


 Требования безопасности во время работы 


При загрузке подмостей строительными  материа�лами  и  инструментом   работающие  на этих подмостях обязаны следить за равномерностью распределения груза на рабочем месте и непревышением нагрузок, установлен�ных для данного вида подмостей. 


5. До  начала работы на подмостях необходимо про�верить наличие  ограждения  рабочей  зоны, возни�каю�щей при выполнении различных операций на подмостях.


Перед началом  перемещения  подмостей  следует убедиться в исправности тормозов и  устойчивости  эле�ментов конструкции подмостей и только после этого про�должить подъем на требуемую высоту. Подъем или опуска�ние  подмостей  следует осуществлять плавно и без рыв�ков. 


В  процессе  перемещения  подмостей  работни�ки, обслуживающие эти подмости, обязаны;


 а) не допускать  нахождения на подмостях лиц, не участвующих в выполнении работ;


 б) не доверять управление  работой  механизмов по перемещению рабочего места лицам, не имеющим соответс�твующего удостоверения на право  выполнения   этой работы;


 в) не  допускать  перемещения  подмостей  с  гру�зом, масса которого не известна; 


 г) прекратить работу с подмостей при недостаточ�ном освещении, снегопаде или тумане, снижающем види�мость в пределах фронта работ.


При работе на подмостях необходимо  для  стра�ховки  от  падения  использовать предохранительный по�яс, который следует закреплять к страховочному  канату или конструкции подмостей. 


Размещение  материалов, инструмента  и  других предметов на подмостях должно быть таким, чтобы исклю�чалось их падение.





 Требования безопасности в аварийных ситуациях 





При  возникновении неисправностей в конструк�ции подмостей, пульте управления приводом, средствах безопасности и других отказах, которые могут привести к аварийной ситуации, работники обязаны;


 а) прекратить работу до их исправления;


 б) опустить, по возможности, подмости в нижнее положение;


 в) поставить в известность о неисправностях под�мостей лицо, ответственное за их состояние, бригадира или руководителя работ.


11. При невозможности опускания неисправных под�мос�тей в нижнее положение работникам следует  сообщить об этом руководителю, который должен обеспечить эва�куацию их с высоты.





Требования безопасности по окончании работы 





По окончании  работы  на  подмостях работники обязаны: 


а) опустить подмости в нижнее положение;


б) очистить  подмости  от  отходов  строительного материала и мусора;


в) выключить   рубильник  электросети,   питающей электроприводы подмостей; 


г) осмотреть  механизмы  и грузовые канаты;


д) сообщить руководителю работ или ответственному об исправном состоянии подмостей, а также о всех не�поладках, возникших во время работы или обнаруженных при их осмотре.


