             СОГЛАСОВАНА                                                 УТВЕРЖДЕНА


    постановлением Президиума                       постановлением Минстроя России


     ЦК профсоюза работников                                от 13 марта 1995 г. 


строительства и промышленности                                  № 18-22


 строительных материалов России


от 15 декабря 1994 г.


 № 19-70


ТИПОВАЯ   ИНСТРУКЦИЯ


по охране труда для изолировщиков на термоизоляции ТОИ Р-66-28-95


Дата введения 01.07.95


Изолировщики на термоизоляции (далее — «термоизолировщи�ки») при производстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в «Ти�повой инструкции по охране труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммуналь�ного хозяйства», настоящей типовой инструкции, разработанной с учетом строительных норм и правил Российской Федерации, а так�же требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуата�ции применяемого оборудования и технологической оснастки.


Требования безопасности перед началом работ


Перед началом работы термоизолировщики обязаны: 


а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;


б) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образ�ца; 


в) получить задание у бригадира или руководителя работ.


2. После получения задания у бригадира или руководителя тер�моизолировщики обязаны;


а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их исправность;


б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;


в) подобрать технологическую оснастку, инструмент, необхо�димые при выполнении работы, и проверить их соответствие тре�бованиям безопасности.


3. Термоизолировщики не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:


а) неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих и инструмента, указанных в инструкциях заводов-из�готовителей по их эксплуатации, при которых не допускается их применение;


б) несвоевременном проведении очередных испытаний (техни�ческого осмотра) технологической оснастки, инструмента и при�способлений;


в) загроможденности или недостаточной освещенности рабо�чих мест и подходов к ним.


Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сде�лать это термоизолировщики обязаны незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководителю работ.


Требования безопасности во время работы


4. Термоизолировщики при приготовлении и использовании за�ливочного или напыляемого пенополиуретана или аналогичных утеплителей обязаны выполнять следующие требования безопас�ности:


а) подогревать компоненты пенополиуретана следует без при�менения открытого огня;


б) исключить возможность попадания пенополиуретана на кож�ный покров при нанесении или заливке его;


в) запрещается курение или пользование открытым огнем в ра�диусе 25м от места работы;


г) для нейтрализации кислоты, попавшей на кожу, применять 5-10-процентный раствор соды. 


5. При выполнении работ с применением проволоки термоизолировщикам следует работать в защитных очках и для откусывания проволоки пользоваться кусачками.


6. При оштукатуривании поверхностей строительных конструк�ций трубопроводов или оборудования термоизолировщики обяза�ны следить за тем, чтобы основание под оштукатуривание не име�ло выступающих концов проволоки, которые могут порвать пер�чатку и поранить ладонь.


7. При работе с подмостей, люлек или автовышек термоизоли�ровщики должны пользоваться предохранительным поясом. При этом инструмент и мелкие детали термоизолировщики должны переносить в сумке. Во избежание падения инструментов не до�пускается оставлять их у края лесов или подмостей, а также на конструкциях трубопроводов.


8. Для прохода на рабочее место при работе на высоте необхо�димо использовать оборудованные системы доступа (лестницы, тра�пы, мостики).


9. При устройстве подвесных подмостей места их подвески до�лжны быть указаны руководителем работ после согласования с ор�ганизацией, эксплуатирующей трубопроводы и оборудование.


10. При работе в действующих цехах, вблизи движущихся час�тей механизмов, оголенных проводов и токоведущих частей элек�трооборудования, находящихся под напряжением, а также у горя�чих трубопроводов или испытываемого оборудования и трубопро�водов термоизолировщики обязаны выполнять требования охраны труда, изложенные в наряде-допуске.


11. При работе с ароматическими клеями  (изолитом, лесфолем и т.п.) в закрытых помещениях термоизолировщики обязаны поль�зоваться тарой, инструментом и средствами подмащивания, вы�полненными из материалов, исключающих искрообразование (цвет�ных металлов, пластмассы, дерева), а также быть в обуви, не име�ющей гвоздей, и в одежде без металлических пряжек, пуговиц и т.п.).


Требования безопасности в аварийных ситуациях


При обнаружении в процессе работы утечки газов или дру�гого продукта из трубопроводов термоизолировщикам необходимо немедленно приостановить работы, покинуть опасное место и со�общить о случившемся руководителю работ. 


13. При возгорании материалов термоизолировщики обязаны принять меры к тушению очага возгорания, а при невозможности его ликвидации собственными силами вызвать пожарную охрану и сообщить руководителю работ.


14. При обнаружении неисправности лесов, подмостей и дру�гих средств, обеспечивающих работу на высоте, следует приоста�новить работы, покинуть опасное место и сообщить о нарушении требований безопасности руководителю работ.


15. Волокна минеральной ваты (стекловаты), попавшие на не�защищенную поверхность кожи, необходимо удалять осторожно, избегая их втирания. При попадании пыли и волокон стекловаты в глаза необходимо обратиться к медицинскому работнику.


Требования безопасности по окончании работы


По окончании работы термоизолировщики обязаны: 


а) очистить рабочее место от мусора и отходов строительных материалов;


б) инструмент, тару и материалы, применяемые в процессе вы�полнения задания, очистить и убрать в отведенное для этого место; 


в) сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполад�ках. возникших во время работы.


